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３Ｚ
海図台灯

２５０Ｖ
ＩＬ６０Ｗ
Ｅ２６

アルミニウム及び合成樹脂
ＩＰ５６
1.8㎏

A16040029

３ＺＲ
海図台灯（ディマースイッチ付）

２５０Ｖ
ＩＬ６０Ｗ
Ｅ２６

アルミニウム及び合成樹脂
ＩＰ５６
2.0㎏

A16040030

ＣＶ－３Ｚ
天井取付形海図台灯

２５０Ｖ
ＩＬ６０Ｗ
Ｅ２６

アルミニウム及び合成樹脂
ＩＰ５６
2.0㎏

A16040032

ＣＶ－３ＺＲ
天井取付形海図台灯（ディマースイッチ付）

２５０Ｖ
ＩＬ６０Ｗ
Ｅ２６

アルミニウム及び合成樹脂
ＩＰ５６
2.2㎏

A16040033

ＳＰ－Ｄ１０
スポットライト（ディマースイッチ付）

ＤＣ２４Ｖ
クリプトン２０Ｗ

Ｅ１７
アルミニウム及び鋼

ＩＰ２０
０．５ｋｇ

A16130001

Fitting holes

-
24V 100V 110V 220V 対応灯具

A47010055 海図台灯
適 合 ラ ン プ
KG60W E26 A47010022 A47010146

海図台灯
CHART TABLE LIGHT

定 格 電 圧
最大適合電球
ソ ケ ッ ト
材 質
保 護 形 式
質 量
コ ー ド №

定 格 電 圧
最大適合電球
ソ ケ ッ ト
材 質
保 護 形 式
質 量
コ ー ド №

定 格 電 圧
最大適合電球
ソ ケ ッ ト
材 質
保 護 形 式
質 量
コ ー ド №

定 格 電 圧
最大適合電球
ソ ケ ッ ト
材 質
保 護 形 式
質 量
コ ー ド №

定 格 電 圧
最大適合電球
ソ ケ ッ ト
材 質
保 護 形 式
質 量
コ ー ド №
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診療灯（天井取付型）
形 式
定格電圧
光 源

LED寿命

材 質
中心照度
質 量
コード№

形 式
定格電圧
光 源

LED寿命

材 質
中心照度
質 量
コード№

形 式
定格電圧
光 源

LED寿命

材 質
中心照度
質 量
コード№

形 式
定格電圧
光 源

LED寿命

材 質
中心照度
質 量
コード№

診療灯
HOSPITAL LIGHT

マルチチップLEDとアルミ蒸着ファセット反射の新光源を採用。
それにより小型照明と同等以上の高照度が実現され、今までよりも
より省スペースでの処置が可能となりました。

＊スタンドの脚部にバッテリー（オプション）
を設置出来ます。

　コードレスで院内の移動が容易にできます。

ＣＶ０３
ＡＣ１００－２４０Ｖ

LED
40,000時間

(70%照度時までの時間）
合成樹脂及びスチール
85,000 Lux
21kgs

A160900653

診療灯（壁取付型）
ＣＷ０３

ＡＣ１００－２４０Ｖ
LED

40,000時間
(70%照度時までの時間）
合成樹脂及びスチール
85,000 Lux
15kgs

A160900654

診療灯（スタンド型）
ＣＳ０３

ＡＣ１００－２４０Ｖ
LED

40,000時間
(70%照度時までの時間）
合成樹脂及びスチール
85,000 Lux
21kgs

A160900655

診療灯（スタンド型）
ＣＳ０１

ＡＣ１００－２４０Ｖ
LED

40,000時間
(70%照度時までの時間）
合成樹脂及びスチール
40,000 Lux
５kgs

A160900656

アームは、術者の位置に合わせて自由に曲げら
れるので快適な術野を実現します。
スタンド式、デスク式とあらゆるシーンに対応
出来るようオプション設定をご用意いたしまし
た。
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